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БКС-3М

применяется для замены БКС-3, БКС-2. 

индикация состояния датчиков

индикация состояния выходов

разьемные соединения

непрерывный режим работы

раздельная корректировка уровней

степень защиты - IP65 или IP22

Применение  «БКС-3М»

Блок  контроля сопротивления «БКС-3М»
предназначен для контроля одного (двух, трех) 
уровней заполнения резервуаров, бункеров и 
т.п. электропроводящими жидкими или сыпучи-
ми материалами (вода, суспензии, руда, уголь и 
т.д.) методом измерения сопротивления между 
электродами датчиков и стенкой резервуара.

«БКС-3М» может применяться в качестве 
локального релейного регулятора для под-
держания уровня материала в электро-
проводящем резервуаре в заданных
пределах.

Принцип  действия «БКС-3М» основан на пре-
образовании электрического сопротивления 
между электродами датчиков и стенкой ре-
зервуара в электрические релейные сигна-
лы управления наполнением  резервуара.

По метрологическим свойствам «БКС-3М» яв-
ляется средством технологического оснаще-
ния и не относиться к средствам измерения. 
Климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ15150.
«БКС-3М» не может применяться во взры-
воопасных и пожароопасных помещениях.
«БКС-3М» не является источником опасных 
излучений и выделений вредных веществ.
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БКС-3М

Комплектность

Схема подключения

Особенности  «БКС-3М»               

В блоке контроля сопротивления 
«БКС-3М»  предусмотрена световая ин-
дикация состояния электродных датчи-
ков и индикация состояния выходных реле.

Регулировка  порога срабатывания выпол-
няется независимо для каждого из трех электрод-
ных датчиков. 

«БКС-3М»  выполнен  в  пластиковом 
корпусе со степенью защиты IP65 (или IP22).

Внешние соединения осуществляется клемными 
зажимами.

БКС-3М       -           -       -
количество выходов 1 / 2

количество датчиков 1 / 2 / 3
степень защиты 22 / 65

питания ~220 /   24
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